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Potentialausgleich jetzt genial einfach j /A\C@

New! o . . __EUROPE'S NO.
Earthing continuity, now ingeniously simalé

Bisher ohne Vergleich am Markt ist die neue Breckegson )
JACOB ROHRSYSTEME. Damit wird die Erstausrestung oBé geschetzte und
auch die Nachrestung von Rohranlagen fer deniseledr EXAM zertifizierte

; ; i e ; : - JACOB Innovation ist
Potentialausgleich ein leichtes Spiel. Mit kurzdgrifan ist eine bisher einma-

die Montage einfach und sicher gemacht. Die Nawreh lige Neuheit am
Anlagen kann ganz ohne Schweilarbeit, durch unkotapli Markt und dars-
Montage am JACOB-Spannring gemacht werden. ber hinaus auch
Die JACOB-Innovation ist eine bisher einmaligit Neuh noch €uderst

Markt und dareber hinaus auch noch "utierst prafsattSie preisattraktiv.
bewirkt den elektrischen Potentialausgleich bey&emen
in verzinkter und in Edelstahl-Ausfshrung.

The new earthing bridge by JACOB PIPE SYSTEMS is no
without equal on the market. It makes not ong},ibiit also

retro-fit installation of pipe systems for ekdcpmtential

equalisation child's play. The installation isysaimglsecurely
achieved in just a few easy steps. With the unedecpli
installation of the JACOB pull-ring connectigimgegistems
can be retrofitted without any welding.

This JACOB innovation is hitherto a unique nexstmodhe

market and is, furthermore, very reasonably prieffects

electrical potential equalisation in galvanisedstantess

steel pipe systems.

This JACOB innovation, paten-
ted & EXAM certified, is hither-
to a unique new product on

the market and is, furthermore,
very reasonably priced.

-
Montageanleitung fer Erdungsbrecke von JACOB
Assembly instruction for earthing bridge by JACOB

Die Erdungsbrecke wird auf das eberstehende Gelem8pannringschraube montiert. Ein Gewi
*berstand von 8 mm ist ausreichend, um die Erdokeggior befestigen. Ben€tigte Werkzeuge: Z
und Schlessel SW 13 (besser Ratsche).

The earthing bridge is fitted to the spare thtehd and of one of the 2-part pull-ring bolts. 8mm
spare thread is enough to fit the earthing bradge.needed are a pair of pliers and a 13mm so«
head screwdriver or ratchet-spanner.

Beim Aufschrauben der Erdungsbrecke muss diein§pelmmube gegen Herausdrehen gesic
werden. Die Erdungsbrecke sollte mit einem Drehmrom@&nbis 10 Nm angezogen werden.

When fitting the nut onto the thread of the pallbolt, a locking compound should be addec
prevent accidental unscrewing. The tightening eartiéng bridge nut should be with a torque <
8to 10 NM.

Ist die Erdungsbrecke montiert (das heilt gegedudier des Spannrings geschraubt), wird
Transportsicherung entfernt und die Gelenke wierdenFederkraft dauerhaft auf beide Rohrt
gedreckt (Federspannung nach Montage durch Belse@sienke prefen).

After attaching the earthing bridge to the pglbott thread as described above, remove thedlat
locking key with pliers to release the springsiegio the 2 legs of the device - check thagthare
touching the pipe surface under tension correctly.

Sollte die Federkraft an extremen !berg“ngenaushtichen, so kann diese durch die Montage
einer oder zwei kurzen Federn auf den Gelenkementuen.

In case of insufficient spring tension, this caolhml by adding either one or two additional st
springs to the ends of the legs.

< ni

ACHTUNGBei grundierten Rohrteilen messen die Kontaktsteltevon der Grundierung befreit werden! Ein eventuelt Korrosionsschutz
muss leitf"hig sein. (z.B. Zinkspray).

IMPORTANT!When used with primer-painted components, the contapoints must be cleaned back to the bare metal anthen, to
prevent rust, a conductive protection coating mustéapplied (i.e. zinc spray).

Headquarters

Fr. Jacob S€Ehne GmbH & Co.

JACOB ROHRSYSTEME o

Germany ICK I CONNECT
Tel. +49 (0)571 9558-0

WWW.pipe-systems.eu /




Innovation 2008

Ihr PotentiaB 0% Elnsparungmd MEHRI

g‘ JACOB Erdungsbr#cke
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lhr Potential: 60 % Einsparung und MEHR!

Potentialausgleich
jetzt genial einfach!

Die Innovation 2008: JACOBrdungsbr"cké
v/ Exklusivwvon JACOB ROHRSYSTEME.

v/ Einfache und sichere Montage am
JACOB-Spannring.

v EXAM zertifiziert.

v/ Unkomplizierte Nachr"stung von Anlagen
ohne Schweilen

v/ Kostenvorteil mehr als 6 0 %gegen”ber
Erdungskabel mit Erdungslaschen.

v/ Durch k'rzere Montagezeiten
zus$tzliche Einsparungen
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Your Opportunity: 2/3 cost-savings & mag!

Earthing Continuity
now ingeniously simple

The JACORBarthing-Bridge" - Innovation 2008
v/ exclusivelyfrom JACOB PIPE SYSTEMS

v/ simply & securely fitted to a
JACOB pull-ring

v #EXAM# certified

v/ uncomplicated retro-fitting on site
without welding

v/ cost-savingsmore than 60% when
compared to earthing lugs & cable

v/ additional labour-savingsdue to shorter
installation time
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